
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

technisches datenblatt 
 
 

Typ   Mercedes-Setra S 317 UL 
Länge   13,75 m 
Breite   2,55 m 
Höhe   3,80 m 
Gewicht   16,5 t 
Nutzlast   7 t 
Motor   Mercedes-Benz-Motor OM 457 hLA  
KW/PS   300/408 
Getriebe   ZF-AS Tronic (Diesel) 
Klimaanlage  30 KW im Fahrgastraum 
Heizung   Webasto Thermo 300 
Geschwindigkeit  100 km/h 
Gänge   6 
Notstromaggregat 16  KW 
Stromversorgung 16  KW / extern mit 380 V Anschluss 
   Ohne Fahrbetrieb: 32 Ampere (ohne Klima genügen 16 Ampere) 
   Starkstromanschluss, 30 Meter Kabel vorhanden (ohne Rolle) 

Gesamtliter im Tank: ca. 600 Liter, bei Notstrom Verbrauch von ca. 27 l/h (bei 
Vollbetrieb inkl. Klima), nach Notstromstop Restreichweite von ca. 50-80 km 

Wasserversorgung Insgesamt 185 Liter Frischwasser und 250 Liter Abwasser 
Innenraum   Ebener Raum mit 25 m² Fläche 
Fenster    mit elektrischer Verdunkelung (elektrische Rollos) 
Sitzplätze Bordcrew 1 Safety Driver (Lenker emotionliner) 

2 Sitzplätze neben Safety Driver 
1 Sitzplatz in der Garderobe 

Sitzplätze Fahrgäste  Standardbestuhlung 14+1 (1 Sitzplatz enthält keinen Abstelltisch), 
12 davon sind 360° drehbar (2 Fixpositionen bei 0° und 180°) 
1x230V Steckdose, Netzwerkanschluss, LED-Lichtsteuerung pro Sitz  

Zusatzausstattung WC, Garderobe 
   Bordküche (Bar & Cateringbereich) 
   4 Außenkameras (Farbkameras) mit Übertragung auf die Flatscreens und Samsung Q1 
   Elektrische Hebebühne und Treppen als Einstieg 
   Elektrisch ausfahrbares Vordach 
   8 SAMSUNG Flat Screens (1 x 32’’, 7 x 21”) 
   CD/DVD Player, Zentral gesteuerte Tonanlage 
   WLAN sowie Internet via Netzwerk (HSDPA) 
   Digital-TV 
   SAMSUNG Q1 Ultra Mobile PCs (für jeden Sitzplatz) 
 


