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Typ: Irisbus Ares (Renault), 266 KW 

Sitzplätze: 53    Stehplätze: ca. 30 

Abmessungen: Länge: 12,00 m; Breite: 2,55 m; Höhe: 3,24 m 

Eigengewicht: 11.000 kg 
Höchst zul. Gesamtgewicht: 18.000 kg 
Zielanzeige: Mobitec 

Betreiber: ÖBB-Postbus GmbH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besonderheiten: Klimaanlage 
Wendekreis: 21,21 m 

Tankinhalt: 240l        Kofferraumvolumen: 4,4 m³ 

 

   

Motor: 6 Zylinder-Reihen-Dieselmotor IRISBUS MIDR 11 Liter, EURO III 

Getriebe: ZF 6-Gang-Schaltgetriebe oder Automatikgetriebe oder VOITH Automatikgetriebe 

Hubraum: 11.967 cm³ 
 

Fahrwerk:  Vorderachse:  ZF Einzelradaufhängung mit Scheibenbremse 
 Hinterachse:  ZF Rigid mit Scheibentrommelbremse 
 Bereifung:   295/80 R 22,5 
 
Radstand:    6,08 m   
 

Türen: 2 pneumatische Außenschwenktüren  (1. Tür einfachbreit, 2. Tür doppelbreit) 
 
 

Irisbus Ares skizziert:  
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